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Standardisierte Integration von Sensoren und
Messreihen in eine wasserwirtschaftliche
Geodateninfrastruktur zur Optimierung des
operativen Hochwassermanagements
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-2
D
=
E

=

=)
=
=2
=

(4]
w
c
(7]

=
b=

@
w
7]

=

L

3

—

' www. WUPPERVERBAND .de



Agenda

{1 Kurzvorstellung Wupperverband
{2 Anwendungsfalle Wupperverband

3 OGC Sensor Web im Wupperverband

P4 Beispiele
{5 Fazit

' www. WUPPERVERBAND .de



Wupperverband - Aufgabenfelder

Sondergesetzlicher
Wasserverband in NRW
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Wupperverband - Einzugsgebiet
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Flache: 813 km?
Gewassernetz: ca. 2300 km
Lange der Wupper: 113 km
Einwohner : ca. 1 Million

Ho6henprofil:
tiefster Punkt: 35 m
hoéchster Punkt: 483 m



Wupperverband - Einzugsgebiet

mittlerer Niederschlag [mm/a]

ml 75
Bl 825
Bl 875
925
975
1025

Bl 1075
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1125
1175
1225
1275
1325
1375
1425

Niederschlagsverteilung:
775 mm/a Kolner Bucht
1400 mm/a Bergisches Land



Wupperverband - Technische Anlagen

11 Klarwerke

4 Trinkwasser-Talsperren

11 Brauchwasser-Talsperren
51 Pegel

40 meteorologische Messstationen
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Wupperverband - Administration
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Wupperverband — Geodateninfrastruktur (GDI)
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FIuUGGS:
seit 1999

Standardisierte OGC Schnittstellen:
* Web Mapping Service (WMS)

* Web Feature Service (WFS)
 Catalogue Service Web (CS-W)

Proprietare Schnittstellen:
* ESRI ArcIMS
 ESRI ArcGIS Server



Wupperverband - Sensoren
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OGC Sensor Web - Konzept

' www. WUPPERVERBAND .de



OGC Sensor Web im Wupperverband

Zielsetzungen:
o Standardisierte Integration von Sensordaten in die GDI

o Standardisierte Integration von Sensordaten in weitere

Unternehmensprozesse, z.B.:

0 Erweiterung des Hochwasser-Warnsystems um

standardisierte Schnittstellen
0 Steuerung von Sensoren Uber standardisierte Schnittstellen

o0 Vernetzung mit Kommunen, Landesbehd6rden und

Unternehmen
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OGC Sensor Web im Wupperverband

Bisher

*Projektstudie zum OGC Sensor Observation Service (2004)

*Praxistest im Rahmen von EU X-Border-GDI Projekt (2007)
Integration in operative Prozesse (2008)

Freischaltung Pegel Onlinedaten (2009)
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Beispiel 1 - Bereitstellung von Sensordaten
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Beispiel 2 — Monitoring & Warnmeldungen
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Beispiel 2 — Monitoring & Warnmeldungen

Voraussetzungen:
 Verflgbarkeit von hochaktuellen Messreihen
 Plausibilisierung der Messwerte vor der Alarmierung

 Verfligbarkeit von hochaufgeldsten meteorologischen,
hydrologischen & hydraulischen Prognosemodellen

 Informationsfluss zu den potentiell Betroffenen muss
gewabhrleistet werden
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Beispiel 3 — Sensoren steuern
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Fazit

 Die OGC Sensor Web Spezifikationen haben einen Reifegrad erreicht
(Version 1.0 oder kurz davor), der einen produktiven Einsatz erlaubt

» Alle erforderlichen Komponenten stehen als Open Source Software
zur Verfagung

 Bei Inbetriebnahme einer OGC Sensor Web Infrastruktur fallen vor
allem Aufwande bei der Definition der Datenmodelle flr Zeitreihen
und Sensoren sowie fur die Vernetzung der Komponenten an

« Zeit- und Kostenersparnis durch den Einsatz standardisierter
Komponenten sowie mehr Interoperabilitat

» Die Verknupfung von Zeitreihen mit Geodaten ermdoglicht eine

optimierte Bearbeitung raumbezogener Fragestellungen und
Aufgaben
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Ausblick

 Weiterer Ausbau der Infrastruktur

e Gemeinsamer Betrieb von Sensoren
durch Akteure im Verbandsgebiet

* Integration von Sensor Web und
Web Processing Services (WPS)

¢ P raX I SteSt War n SySte m http://52north.org/joomla/images/stories/52n/communities/swe/arwc/exampleoverlay_big.png
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

http://www.fluggs.de

Dipl.-Geogr. Christian Heier,
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Spies

Wupperverband, Wuppertal

@ {che | sps}@wupperverband.de
www. WUPPERVERBAND .de



