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Sensor Web Wupperverband

Dipl.-Geogr. Christian Heier

Stabsstelle Geografische Informationssysteme

che@wupperverband.de
@ www.WUPPERVERBAND.de
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Gliederung

Sensor Web im Wupperverband
Bereitstellung von Zeitreihen
Visualisierung & Analyse von Zeitreihen
Steuerung von Sensoren

Ausblick

OJONONOXRC.

' www.WUPPERVERBAND.de



Wupperverband - Sensoren

Umfangreiche Datenerfassung
Geringe Interoperabilitat zwischen fachlichen Domanen
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OGC Sensor Web - Konzept

Mobile Satellitengestiitzte
Sensoren Sensoren

OGC Sensor Web
Integrationsschicht

Standardisierte Schnittstellen
Standardisierte Datenformate
Drahtlose Marine

Sensoren Sensoren

Terrestrische
Sensoren



Sensor Web im Wupperverband

Zielsetzungen:

« Standardisierte Integration von Sensordaten in die GDI des

Wupperverbandes

« Standardisierte Middleware zur Verteilung & Analyse von Messreihen

oberhalb der Fachdatenbanken

* Integration in weitere Unternehmensprozesse, z.B.:
- Erweiterung des Hochwasser-Warnsystems
- Steuerung von Sensoren (Kameras, ...)

- automatische Prozessierung & Auswertung

* Vernetzung mit Kommunen, Landesbehorden und Unternehmen

' www.WUPPERVERBAND.de



Sensor Web im Wupperverband

* Projektstudie zum OGC Sensor Observation Service (2004)
* EU Projekt, Cross-Border-GDI (2007-2008)

* Pegel Onlinedaten (2009)

* Forschungsprojekt mit der TU Minchen (2010)

* Projekt im IT-Investitionsprogramm der Bundesregierung

mit der Bundesanstalt fur Wasserbau & 52° North (2009 - 2011)

' www.WUPPERVERBAND.de



Projekt: Sensor Web Kompilation
Bundesanstalt fur Wasserbau & 52° North & Wupperverband

Verbundprojekt mit der Bundesanstalt fur Wasserbau

und der Firma 52° North von 2009 bis 2011 V
IT-INVESTITIONS-

Finanzierung durch das Konjunkturpaket 2 wPfOﬁRATi"n

Fordersumme rd. 135.000 €

ﬂ Bundesanstalt filr Wasserbau
DLZ Informationstechnik
im Geschiftsbareich des BMVES

Fachliche & technische Projektleitung durch den
Wupperverband

fir Wasser, Mensch und Umwelt

Projektziele: @ WUPPERVERBAND

- Weiterentwicklung der standardisierten Webservices

zur Bereitstellung der Zeitreihen ' :
° srnorth

exploring horizons

- Weiterentwicklung der Clients zur Darstellung der
Zeitreihen

- Weiterentwicklung der Monitoring- und
Benachrichtigungskomponenten

' www.WUPPERVERBAND.de



Bereitstellung von Zeitreihen

Abruf

4 Fachsystem A

Sensor Sensor
Observation Observation
Service Client

Abruf

Fachsystem B




Statische Diagramme

Kernfunktionen:

* vorberechnet, im 5 Minuten Takt

» einfache Einbindung uber einen Link

» geht schnell, auch uber ,dunne” Leitungen

/5)

1111111
Copyright Wupperverhand

Geeignet fur:

« Webseiten (Wupperverband, Stadte & Gemeinden)
* Mobile Anwendungen

« Benachrichtigungen (E-Mails)

Beispiel:
 Abfluss Opladen, die letzten 7 Tage

' www.WUPPERVERBAND.de



Sensor Web Client

Kernfunktionen:

o Zeitreihen aus verschiedenen Fachbereichen
kombinieren & analysieren

- Berichte erzeugen, drucken oder versenden ==~ ol
« Daten exportieren

e Zeitreihen von externen Anbietern einbinden

Beispiel:

* Abfluss Opladen

' www.WUPPERVERBAND.de



Live Demo

U

Navigationsmoglichkeiten

Anzeige von Referenzwerten einer Zeitreihe
PDF Export

Excel Export

Bericht erstellen

Diagramm per Mail versenden

Sensor Standort auf Karte anzeigen

2. Zeitreihe einladen

Sprung zu erstem / letztem Wert einer Zeitreihe
Darstellung einer Zeitreine andern

Die Performance variiert je nach Anzahl der Zeitreihen und
Zeitraum

Die Anwendung arbeitet, solange das Lade-Symbol zu sehen ist

Wenn eine Zeitreihe fur den eingestellten Zeitraum keine Daten
hat, wird ein roter Rand um die Zeitreihe in der Legende gezeigt

www.WUPPERVERBAND.de



Visualisierung & Analyse von Zeitreihen

Datei Bearbeiten Ansicht Faveriten Extraz T

{2 Favoriten | @ Sensor Web Wupperverband | |

[ Diagramm 1 Karte 1 Tabelle 1 Benachrichtigung J WUPPERVERBAND
Zur Startseite | Impressum| AGB | Hilfe
Neustart | Lesezeichen setzen | & 2000-2012
Zeitraum waehlen o R =
Zeitreihe hinzufigen
155 1075
1050 Il Abfluss@Opladen
150 1025
145 1000 M Wasserstand@Kluserbruecke
o975
140 y 950 G 8 ® =k k] (9 b ([
[\ az 5 Thema: Gewaesser
-3 ] 20,0 Sensor: Wasserstand Kluserbruecke
i Parameter: Wasserstand
130 2 Station: Kluserbruecke
i | "\ B0 Erster Wert: 23.03.2006 00:00: 28.6 cm
I 625 Letzter Wert: 22.01.2012 08:22: 106.3 cm
i | 80,0
775 [] Mittleres Hochwasser: 176.3 cm
118 5.0 ] [] Mittelwasser: 38.2 cm
i 725
E 700 o . [ Mittleres Niedrigwasser: 19.3 cm
X
= 105 75 5
2 =5
5 650 @
100
g 825 3
P o5 g0 2
g 575
o0
55.0 >
a5 52,5
500
80 475
75 45,0
42,5
70 0.0
s
85 35,0
80 325
20,0
55 275
50 ] 25.0
225
45 200
20.12.11 00:00 30.12.11 00:00 21.12.11 00:00 01.01.12 00:00 02.01.12 00:00 03.01.12 00:00 04.01.12 00:00 05.01.12 00:00 08.01.12 00:00 07.01.12 00:00 02.01.12 00:00 09.01.12 00:00
Zeit
Es handett sich um ungepriifte Originaldaten. Ale Angaben ohne Gewshr.
14.12.11 00:00 21.12.11 00:00 28.12.11 00:00 04.01.12 00:00 11.01.12 00:00 18.01.12 00:00 25.01.12 00:00

Fertig G‘l‘, Lokales Intranet | Geschitzter Modus: Inaktiv 3 v BI100% ~



Visualisierung & Analyse von Zeitreihen

Zeitreihe hinzufiigen
Zeitreihe hinzuladen
Karte Thema Sensor Station Parameter
http-ifluggs. wupperverband.de/sos/s0s w | Zeitreinendienst @
1.1 'J.'E P 11t U g \
=154 ulhelm L
-~ Alrport l\:l f".
- e 8 i
Villgit ,-'E Bl iy | Folgende Messungen stehen an dem ausgewdhlien Standort zur
\ AR LY Werfligung, bitte wéhlen Sie eine davon aus. Diese wird anschliefend
; I direkt in das Diagramm eingeladen.
RN
[A45]

Abfluss Opladen

Louicld
S0

Elektrische_Leitfaehigkeit_Opladen
pH-Wert_Opladen
Sauerstoffgehalt_Opladen
Truebung_Opladen
Wasserstand_Opladen
Wasserstand Opladen_ 2-Minuten-Takt
Cuntytr e ah e Wasserstand Opladen__Tagesmittelwert

Wasserstand Opladen__Tagesmittelwert_um_17-00_Uhr

M i, i
B Ea] Wasserstand_Opladen_Gewaesserguete
T e W o ={CE
£ L . e Wassertemperatur_Opladen
o T
A i-{':<'ﬂh__$< s
i« it i o AP, [(==]
¥ 5 .
| 7 [ 47a]
: B 5y T T e,
....... AESE]| s ;
Anma | el g

i) 1 Son ot

p ikl ST Sibig: 7 26753, 51.28050




Visualisierung & Analyse von Zeitreihen

Zeitreihe hinzufiigen
Zeitreihe hinzuladen
Karte Thema Sensor Station Parameter
hitp:/lsensorweb.demo.SZ2north.org/Pegel0OnlineS05Sv2izos v | Zeitreinendienst @
g DI DEA B Copre il agen PeLalaa ok Folgende Messungen stehen an dem ausgewshiten Standort zur

Ordesiis o

SR e

L ame
FEIHERLAMIYS A TR
parl e Ao sterdaom
e - s
TTtr echut Sk 25 T s ‘::“”
Lercaem E
T rnd sl
= Eduwrpi e Lol or o Le
Al v erpe el enden
Irussels MMoaadiohohe i
slarrnnae L. gl
= & l_(.rllJM 5 [
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CZECH RE

Kot

Trijod. g eSO

Verflgung, bitte wihlen Sie eine davon aus. Diese wird anschliefend
direkt in dag Diagramm eingeladen.

Wasserstand-Koeln_2730010




Visualisierung & Analyse von Zeitreihen

Zeitraum waehlen ¥ @ E

(24 [

Link auf das Diagramm zu Favoriten hinzufigen ®

Bericht abspeichern

Titel : Sen=sor Web Wupperverband

http://fluggs.wupperverband.de/sensorwebclient
JClient.htm|?sos=http://fluggs.wupperverband.de
fsos/sos, http://fluggs.wupperverband.de
/sos/s05%260ffering=5GCewaesser,Gewaessaeri26sta
tions=0pladen. Kluserbruecke¥%26procedures=Abflu
s5 Opladen,Wasserstand
Kluserbrueckezephenomenons=Abfluss, Wasserst
and%26locale=de

Link :

Zu Favoriten hinzufiigen

' www.WUPPERVERBAND.de



Visualisierung & Analyse von Zeitreihen

s EeBSE [E]

F 1

Link auf das Diagramm per E-Mail versenden b

Versand per E-Mall

Empfaenger : che@wupperverband de

Absender: che@wupperverband.de

Betreff: SensorWeb Wupperverband - Diagramm-Link

http://fluggs.wupperverband.de/sensormebclient
/Client.html?sos=http://fluggs.wupperverband.de
/sosfsos, http://fluggs.wupperverband.de/sos/sosk
offering=Gevwaessear, Gewaesseark

stations=0pladen, Kluserbruecket
procedures=Abfluss Opladen, Wasserstand
Kluserbrueckefphenomenons=Abfluss, Wassarstan
dRbegin=2011-12-28T22:44:3295
end=2012-01-09T02:05:54&locale=de

Hachricht :

Senden

www.WUPPERVERBAND.de



Visualisierung & Analyse von Zeitreihen

€| http://fluggs.wupperverband.de/sensorwebclient/Client.htmi?locale=de

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extraz 7

¢ Favariten (& Sensor Web Wupperverband

ﬁ B = gg; » Seitew Sicherheit v Extras = @v i

Y Sensor Web

[Kazf

[Lazz] P

czo

[

{357}

IRED S

Diagramm

Benachrichtigung

@ WUPPERVERBAND

Zur Startseite | Impressum| AGE | Hilfe
Neustart | Lesezeichen setzen | & 2000-2012

Zeitreihe hinzufigen

m I Abfluss@0pladen

- Wasserstand@Kluserbruecke

FHE®EHEEHERY

Thema: Gewaesser

Sensor: Wasserstand Kluserbruecke
Parameter: VWasserstand

Station: Kluserbruecke

Erster Wert: 23.03.2006 00:00: 285 cm
Letzter Wert: 22.01.2012 09:22: 106.3 cm

[ Mittleres Hochwasser: 176.3 cm

[7] Mittelwasser: 382 cm

. |:| Mittleres Niedrigwasser: 19.3 cm

Remscheid

Fertia

€ Lokales Intranet | Geschutzter Modus: Inaktiv & v B100% -



Visualisierung & Analyse von Zeitreihen

ppe

J& sensor Web W

e~

Datei Bearbeiten Ansicht Faveriten Extraz T

<7 Favoriten |§SensorWebWuppewerbﬂnd | | & - ~ 3 @ = Seite v Sicherheit v Extras v @v i

lDlagramm Kart4ll| Tabelle lBenachrichtigung J ™ WUPPERVERBAND

Sensor Web

Zur Startseite | Impressum| AGE | Hilfe
Neustart | Lesezeichen setzen | © 2000-2012

Zeitraum waehlen

Zeitreihe hinzufigen

Datum cm
28122011 23:52:30+0100 656 |- Abfluss@Opladen
SR R 000 S - Wasserstand@Kluserbruecke
29-12-2011 00:00:00+0100 8573 |

L] =
28-12-2011 00:22:30+0100 66.1 m ® @ IE‘ @
Thema: Gewaesser

29-12-2011 00:52:30+0100 66.0

Sensor: Wasserstand Kluserbruecke
29-12-2011 01:37:30+0100 652 LT asses and
Station: Kluserbruecke

28-12-2011 02:07:30+0100 6.0 Erster Wert: 23.03.2006 00:00: 28.6 cm
200122011 02:22:30+0100 65.1 Letzter Wert: 22.01.2012 09:22: 106.3 cm
29-12-2011 03:07:30+0100 646 [] Mittleres Hochwasser: 176.3 cm
29-12-2011 03:37:30+:0100 643 [ [0 Miteiwasser: 38.2 om
210110 50 5050100 e . [ Mittleres Niedrigwasser: 19.3 cm
29-12-2011 06:22:30+0100 636

28-12-2011 07:22:30+0100 634

29-12-2011 08:07:30+0100 63.1

29-12-2011 09:22:30+0100 629

29-12-2011 10:22:30+0100 629 5

29-12-2011 10:37:30+0100 628

28-12-2011 10:52:30+0100 625

29-12-2011 11:22:30+0100 61.0

28-12-2011 11:37:30+0100 587

29-12-2011 11:52:30+0100 586

29-12-2011 12:07:30+0100 56.9

29-12-2011 12:37:30+0100 518

29-12-2011 12:52:30+0100 50.0

28-12-2011 13:07:30+0100 454

29-12-2011 13:37:30+0100 454

28-12-2011 14:22:30+0100 459

29-12-2011 14:37:30+0100 502

29-12-2011 14:52:30+0100 50.1

29-12-2011 15:07:30+0100 495

29-12-2011 15:22:30+0100 49.1

28-12-2011 15:52:30+0100 493

29-12-2011 16:07:30+0100 487

28-12-2011 16: 487

=

Fertig G‘l‘. Lokales Intranet | Geschitzter Modus: Inaktiv 3 v BI100% ~




FluGGS Anbindung

7.7 Favoriten I ¥4 Karte - wupperverband.de

M v B v ] o= v Seitev Sicherheitv Extrasv @~

3

» @ Hinzufiigen ¥

<" Verwalten ¥

 Toggle Edit Controls

4 gehezu ¥

Christian Heier { Abmelden )

A o

FlussGebietsGeoinfomationsSystem
u y,

Dusseldorf
F N
4 v
v
(4 - Region
-

= ‘Grundstiick

l FluGGS-Projekte J[ Meine Projekte JL Administration J[ Karte J

FIuGGS Wupper: Intranet
REEY - [T e RN EE E

Christian Heier & @ WUPPERVERBAND

Zeitreihenfunktion

Bitte auswihlen:
Raumliche Auswahl
Auswahl aus der Liste
Selektierte Objekte (D)

[ §O1E)

Pegel auswihlen:

|opladen

S05-Eigenschaft auswahlen:

[wasserstand

[*]

Zur Startseite | Impressum | AGE | Hilfe
Neustart | Lesezeichen setzen | © 2000-2012

1:245.424

W ibersicht

Themen Legende Suche
) [ SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT
b [EJBAUWERKE IM GEWAESSER

w [ MESSUNGEN

vFVvvevvwvTwy

[ Messstellen WRRL 2007-2009 (NRW)
"] Messstellen Fische (NRW)
-] EgMe 55 o
00 B - :
ES REGENERATIVE ENERGIEN
E3 GEWAESSER
EJ HOCHWASSERGEFAERDUNG
E3 SCHUTZGEBIETE
E5 PLANUNGEN

E5 LIEGENSCHAFTEN
E5 BASISKARTEN UND ZUBEHOER

Fertig

el', Lokales Intranet | Geschitzter Modus: Inaktiv

v ®100% -~




Pegel-Online

« Unsere Aufgaben im
gebi nagement

+ Pegel

» Niederschlage

» Uberschwemmungsgebiete
» Hochwassergefahrenkarten
» Hochwasserrisikokarten

» Hochwasserrisiko-
managementplane
» Wasserbilanzmodelle

» Suche starten

@, Erweiterte Suche

Sie befinden sich hier:

& Seite drucken

Unsere Aufgaben im Flussgebietsmanagement | Hochwassermanagement | Daten |

Pegel

PEGEL

Welche Funktionen erfillen Pegel?

Pegel sind Einrichtungen fiir Messungen von
Wasserstanden oberirdischer Gewasser. Der
maligebliche Teil des Pegels ist die Pegellatte.
Weitere Bestandteile sind bauliche Einrichtungen
und Gerate fir die Erfassung, Aufzeichnung und
Fernibertragung des Wasserstandes. Neben der
reinen Wasserstandsmessung werden an vielen
Pegeln regelmafig zusatzliche Messungen zur
Bestimmung des Abflusses durchgefiihrt.

Die Kenntnis der Wasserstande ist
Woraussetzung fiir nahezu jede hydrologische
Arbeit sowie die Grundlage fir die
Durchflussermittiung.

Aktuelle Wasserstande und Durchflisse sind u. a. Grundlage fiir

* Melde- und Warndienste (Hochwasserwarndienst)

+ die Steuerung von Talsperren zur Trink- und Brauchwassernutzung

* nochviele andere, fachUbergreifende Aufgaben.

Langjahrige Zeitreihen liefern Daten u. a. fir

+ statistische Auswertungen (z B. Veranderungen von Wasserstinden und Abflissen
durch klimatische Veranderungen)

* wasserwirtschaftliche Planungen (u. a. von Anlagen zum Hochwasserschutz) und

& Seite empfehlen

@y Seiten Feedback

ANSPRECHPARTNER

Marc Scheibel
Hauptverwaltung

Untere Lichtenplatzer Str. 100
42289 Wuppertal

Tel.: +49 202 533246
Fax: +49 202 583118
Kontakt

Peter Nieland
Hauptverwaltung

Untere Lichtenplatzer Str. 100
42289 Wuppertal

Tel.: +49 202 583372
Fax: +49 202 583118
Kontakt

PEGEL-ONLINE

Hier finden Sie die aktuellen
Pegelstinde.

* Pegel-Online Kartenansicht
* Pegel-Online Tabellenform

* Pegel-Online fiir mobile
Endgeréte

E) RSS-Feed




Pegel-Online

& Seite drucken ) RSS-Feed

Sie befinden sich hier: Unsere Aufgaben im Flussgebietsmanagement | Hochwassermanagement |
Daten | Pegel | Pegel-Online

Inhaltsps

Beyenburg (Ablaufpegel)
Hacksbilstein

Hangbergermiihle

PEGEL-ONLINE

Bever- Talsperre

Brucher- Talsperre

Dahlhausen

HKW Barmen Hauptsperre Gr. Dhiinn
Pegel Opladen
Holzwipper Lingese- Talsperre
. Abfluss 14,28 mils 28.02.2012, 21:52h
S TEBETEHET Wasserstand 86,2 cm 29022012, 1052 h SRTSHERTE HIETE

Kabelbriicke
Kellershammer

Kluserbricke

Vorsperre Gr. Dhiinn

Wupper- Talsperre

EElEL WUPPERTA L.
Manfort

Tabellenansicht
Millensiepen

Es handelt sich um
ungeprifte Orginaldaten.

Papiermihlenbach L SERSCHED o Es wird jeweils der letzte

L wverfigbare Stand angezeigt.
Reinshagensbever SOLINGEN, ./ of .

® o® Alle Angaben ohne Gewahr.
Rutenbeck o :
@® WERMELSKIRCHEN ® e

Schlebusch WIPPERFURTH
Schmitzwipper
Stocken

Uberl.Neye-Bever
Unterburg- Eschbach
Unterburg- Wupper
Wipperfliels

LEVERKU SEN
LA

- Zum Seitenanfang

Link



Pegel-Online

Sie befinden sich hier:

PEGEL-ONLINE

Gewasserpegel

Unsere Aufgaben im Flussgebietsmanagement |

Hochwassermanagement | Daten |

5 Seite drucken

Pegel | PegelOnline

Kartenansicht

Beyenburg (Ablaufpegel)

Hacksbilstein
Hangbergermihle
HKW Barmen
Holzwipper
Hickeswagen
Kabelbriicke
Kellershammer
Kluserbriicke
Laaken

Loosenau

Manfort
Millensiepen
Opladen
Papiermihlenbach
Reinshagensbever
Rutenbeck
Schlebusch
Schmitzwipper
Sticken

Uperl.Neye-Bever

Unterburg- Eschbach

04.03.201213:00 h
04.03.201211:07 h
04.03.201210:52 h
liegt nicht vor

04.03.201211:52 h
04.03.201211:22h
04.03.201213:00 h
technische Stirung
040320121152 h
04.03.201213:00 h
040320121240 h
040320121152 h
04.03.201210:22 h
05.03.201202:37 h
040320121220 h
04.03.201209:37 h
technische Starung
04.03.201213:00 h
04.03.201210:52 h
04.03.201210:37 h
04.03.201213:00 h

liegt nicht vor

271 mils
0,20 mils
0,32 mils

0,04 mis
3,29 mils
3,98 mis

444 mils
3,69 mis
0,04 mis
1,92 mils
0,17 mis
14,90 mils
0,08 mis
0,12 mis

1,49 mis
0,07 mils
0,09 mis
0,34 mis

[

=

[

i

(& &R A R RR i

[ &G

05.03.201206:40h
04.03.201211:07 h
040320121052 h
04.03.201210:37h
04.03.2012 11:52h
04.03.201211:22h
04.03.201213:00h
technische Stirung
0403201211520
05032012 06:40h
05.03.201206:40h
040320121152 h
04.03.201210:22 h
05.03.201206:30h
0503201206100
04.03.201209:37 h
technische Starung
05.03.2012 06:40 h
04.03.201210:52h
04.03.201210:37h
04.03.201213:00h
05032012 06:20h

30 cm
134 cm
243 cm
63,4 cm

6,7 cm

36 cm

S Y Y U Y Y Y Y

44 2 cm

21,7 cm
1141 cm
26,8 cm
37 cm
246 cm
91,7 cm
24 cm
2033 cm

I YU Y Y U S YR Y

328 cm
43 cm
11,5 cm
20,2 cm
211 cm

U U TR TR Y

E) RSS-Feed

-



Steuerung von Sensoren

Sensor Web Wupperverband

Brucher-Talsperre: Hochwasserentlastung

.....

1Y &' 3G 2 Tl

3 e

A

@ www.WUPPERVERBAND.de




Sensor Web Infrastruktur Wupperverband

( |

X

S WERMEL&KIR&HEN b
LA e

(
V&’

LEVERKU SEN

5
X
<
-

: 2

PPEREURTH

\ A i\
’ "L\/ e Eigene Regeln
Name Abonnieren
Kellershammer_Wasserstand_Sensorausfall_3h Abonnieren
Kellershammer_Wasserstand_Sensorausfall_1h Abonnieren
B o e Kellershammer_Wasserstand_ki_20_cm Abonnieren
V. N L Kelersnam\er_Wasserstund_gr_JD_cm Abonnieren
? S—
Daten Regeln
abrufen & definieren &
analysieren abonnieren
Benachrichtigung
ausldsen

(z.B. SMS)

e

Datenstrom

S0S
SES
WNS
SPS

Sensor Observation Service
Sensor Event Service

Web Notification Service
Sensor Planning Service



Ausblick

Sensor Web Benachrichtigungen Eigene Regeln
Name Abonnieren
H H HI Kellershammer_\Wasserstand_Sensorausfall_3h Abonnieren
» Monitoring Regeln definieren
g g Kellershammer_Wasserstand_Sensorausfall_1h Abonnieren
u n d a bo n n i e re n Kellershanmer_Wasserstand_kl_ZO_cm Abonnieren
Kellershammer_Wasserstand_gr_30_cm Abonnieren
* Regeln konnen kombiniert
Typ Name Medium Abonnement beenden
Basis Kellershammer_\Wasserstand_Sensorausfall_3h E-Mail Abonnemen t beenden
We rd e n Basis Kellershammer_\Wasserstand_Sensorausfall_1h E-Mail Abonnemen t beenden
Basis Kellershammer_Wasserstand_kl_20_cm E-Mail Abonnemen t beenden
Basis Kellershammer_\Wasserstand_gr_30_cm E-Mail Abonnemen t beenden

« Versand von E-Mails (inkl. Diagramm
& Webcambild) und SMS im Ereignisfall

« Einfache & intuitive Oberflache zum Abonnieren von Regeln

o Ausfuhrlicher Test mit internen Nutzern

' www.WUPPERVERBAND.de



Ausblick

Sensor Web fur Smartphones und Tablets

« Bachelor-Arbeit in Kooperation mit dem Fachbereich
Vermessung und Geoinformatik der Hochschule Bochum

« Fur Touchscreens optimierte Bedienung

* Plattformubergreifend (Blackberry OS, Android, iOS)

* Browser-basierend & standardisiert (HTMLS & CSS 3)

' www.WUPPERVERBAND.de



Ausblick

« Schulungen Sensor Web Client
« Bereitstellung weiterer Messwerte

« Integration der Webcams in browserbasierten Client

 Aus- & Aufbau von Kooperationen mit dem Land NRW,
Wasserverbanden, Universitaten, UFZ, ...

* Freischaltung Geoportal 2.0 der Geodateninfrastruktur
Deutschland (GDI-DE) mit der Themenkarte ,,Aktuelle
Wasserstande* auf der CeBIT 2012

« Weiterentwicklung der Sensor Web Infrastruktur im Rahmen von
Forschungsprojekten

' www.WUPPERVERBAND.de



Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

PN
e Sensor Web
W’

http://www.fluggs.de/sensorweb

Dipl.-Geogr. Christian Heier

Stabsstelle Geografische Informationssysteme

che@wupperverband.de
@ www.WUPPERVERBAND.de



